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附件1       

特装展台搭建委托书

 ■截止日期2025年9月25日

参展单位名称                                  展位号               
我单位为第四届“一带一路”（河南）国际农业合作博览会参展单位,搭建面积    平方米,展位长   米，宽   米。现委托                      公司为我单位展台搭建商, 且证明：

1.该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一搭建商，且具有搭建资格；

2.该搭建公司已同本单位签定相关搭建合同，确保展台安全施工及正常运行；

3.我单位已明确组委会施工管理相关安全规则，并通知我单位指定委托搭建公司在现场确保施工安全；

4.配合组委会对展台安全进行监督，如违反场馆相关施工安全规定，组委会有权对展位进行处罚；

5.对搭建商进行监督，若违反组委会施工管理相关规定，组委会有权追究我单位及我单位指定搭建商一切责任。

参展单位（盖章）

                                  代表授权签字：

                                        年    月    日

附件2                

特装展台施工申请表

         ■截止日期2025年9月25日
此表格仅限于申请特装展台搭建施工的参展商/搭建商填写

	参展单位
	名  称
	
	展位号
	

	
	现场联系人
	
	联系电话
	

	施工单位
	名  称
	
	
	

	
	现场负责人
	
	联系电话
	


■特装展商进场施工前需交纳以下费用

	项目
	电源规格
	单价（元/个）
	数量（个）
	小计（元）

	动力用电
	380V/16A 
	660
	
	

	
	380V/32A  
	1320
	
	

	
	380V/63A  
	2200
	
	

	
	380V/100A 
	3850
	
	

	临时用电
	布展期间
	400
	
	

	电箱押金
	
	2000
	
	

	24小时用电
	380V/16A 
	2300元
	
	

	
	
	电箱押金：2000元/个
	
	

	
	380V/32A
	3800元
	
	

	
	
	电箱押金：2000元/个
	
	

	施工证
	30元/个，54㎡（含54㎡）以下6个，54-100㎡（含100㎡）8个，100㎡以上12个
	
	

	项目
	收费标准
	数量
	金额
	备注

	特装管理费
	RMB 25元/㎡
	        ㎡
	
	

	施工安全

清洁押金
	100 ㎡（含）以下
	
	5000
	

	
	100 ㎡以上
	
	10000
	

	合计：（RMB）
	￥                元
	

	押金汇款单位开户名称
	河南中展实业股份有限公司
	

	押金汇款单位账号
	4100 1522 9090 5250 0056
	

	开户行
	中国建设银行股份有限公司郑州未来路支行
	


以上费用合计：人民币（大写）                    ￥         

重要提示

1.汇款到我方帐户须为全额款项，汇款方承担全部汇款手续费。请授权人向银行咨询汇款手续费。我方在收取全额款项之后才会提供相关服务。

2.申报同时需付费，2025年9月25日之后办理的需追加30%的费用。现场办理特装展位报馆手续，特装管理费按35元/㎡收取。

3.请仔细核算展台用电量，避免二次申请用电，现场（布展到撤展期）申请用电的，加收30%费用，并加收30%二次接驳管理费，根据二次申请用电大小收取押金。
施工证办理：联系组委会获取二维码网上办理或凭施工人员身份证原件至布展通道入口证件办理处办理。

5.加班费用：展台面积36平方米、54平方米2500元/小时，展台面积72平方米及以上3000元/小时（撤展时间为2025年10月14日17:00-21:00，超过时间将收取加班费用）。

6.施工安全清洁押金：

展览结束后进行场地验收，经核查，没有违反〈特装展台施工安全责任书〉的情节，未破坏展馆设施，没有垃圾遗留在展馆区域内，且工作人员在确认单上签字，于展会结束30个工作日内退还押金。  

 7.特装展台必须自行配置干粉灭火器（4KG/具），20㎡配置一个，20-30㎡配置两个，以此类推。                      
附件3    

特装展台施工单位确认表

■截止日期2025年9月25日
	*参展单位
	

	*搭建单位
	

	*施工人数
	电工：         木工：          其他工种：

	
	总人数：

	*施工面积
	平方米
	*展位规格
	长：
	宽：

	*现场负责人
	姓名：
	手机：

	*安全责任人
	姓名：
	手机：

	*搭建材料
	

	*展期用电情况

（千瓦）
	

	申报人
	
	电话
	

	主场服务商意见
	

	注意：标记*的项目必须如实填写，如因填写错误造成的一切后果由施工单位自行承担责任。


附件4         

特装展台施工安全责任书
    ■截止日期2025年9月25日
参展单位：                           展位号：       
布展日期：            年    月    日至    日

展览日期：            年    月    日至    日

撤展日期：            年    月    日至    日

施工单位：                                          
地    址：                                          
现场负责人：                  电话：                
1.凡参加第四届“一带一路”（河南）国际农业合作博览会展会施工的单位须填写此安全责任书。请认真阅读责任书的全部内容，并如实填写相关信息；严格遵照执行，并承担相关责任。

2.施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

3.室内展台严禁采用全封式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施。顶棚保证要有50﹪以上平面开放面积，以确保展台的消防安全性。背景板高出相邻展位时，背面必须使用白色喷绘布做遮挡，不得有广告宣传等行为。

4.展商及施工单位对展览会展位施工安全质量承担责任，展台的结构必须牢固、安全，如因违规施工等行为造成展位坍塌、坠物、失火等并造成现场人员生命及财产损失，均由展商及展位搭建商承担赔偿责任，主办单位、主场服务商及展馆方不承担任何损害赔偿责任及连带责任。

5.展台施工人员须佩带本届展会核发的施工证件，一人一证，定人定岗，

严禁证件不符和倒证现象的发生。进入施工现场必须佩带经相关单位检测合格的安全帽。搭建施工超过2 米视为高空作业，施工人员要佩戴安全帽、安全带、升降车上要设有防护栏进入。

6.展览会开幕后，施工单位必须留电工、木工等值班人员，负责展台的安全管理和维护，发现问题及时处理。严格、认真执行《中华人民共和国消防法》《大型群众性活动安全管理条例、国务院505号令》《安全生产法》等有关消防、安全工作规定，落实各项防火、安全责任和措施，按要求配置灭火器，明确防火、安全负责人，并认真履行职责。
7.搭建材料应使用阻燃或经过阻燃处理的材料，符合环保要求，地毯必须使用阻燃地毯，禁止使用弹力布。线材必须使用双层绝缘导线。如发现有不符合施工安全规范的展台，将给予警告、限期整改，对于不按时整改的给予相应处罚。

8.发现在展馆顶部、柱子、围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，连接等现象，场馆或组委会有权对该单位做出处罚；对场馆设施、设备造成损坏的，将要求该展台对场馆的损失进行赔偿。

9.严禁现场喷漆、明火作业、挪用消防器材。展馆内禁止吸烟。如有违反，相关单位有权对该单位做出处罚。

10.施工单位施工完毕后，应及时将剩余材料、工具等物品清理出馆，不得在展位外堆放展品、工具等。对在通道上堆放的物品，主办单位有权予以清理，一切后果由施工单位负责。

11.撤展期间，各施工单位不得野蛮施工、违规拆除展台，违者组委会、主场搭建和场馆将视情节轻重给予严肃处理。必须将搭建材料全部撤离展馆。不得堆放在展厅连接处等展馆周边。

12.主场搭建服务商对不符合要求的展位设计有权提出修改，并对搭建中存在隐患和不符合安全消防要求的施工单位提出整改意见并下发整改通知书。施工单位必须按期完成整改，并将整改结果及时回复现场施工管理办公室。

13.因违反上述规定，所发生的一切安全事故和责任，由施工单位负全部责任，并承担由此给主办单位、主场服务商及展馆造成的直接或间接经济损失。

施 工 单 位（盖章）：

授 权 签 字：

年   月    日

附件5
展会搭建结构图纸及搭建材料防火检验报告质量合格承诺书

1.我公司负责的                                    展会，所提供的展会搭建结构图纸及搭建材料防火检验报告符合相关法律法规标准，符合消防部门要求。如有违反，我公司愿承担相关法律责任。

2.我公司已对所有展位的图纸进行了结构安全审核，保证所有展位的结构安全性符合要求。

3.我公司保证严格按照设计图纸进行施工。

特此承诺！

施 工 单 位（盖章）：

授 权 签 字：

年   月    日

附件6
郑州国际会展中心施工安全责任书
一、严格遵守《消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》、《郑州国际会展中心施工管理规定》以及其它相关规章制度，服从郑州国际会展中心主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

二、施工前应按照郑州国际会展中心有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸备案等手续，并交纳相关费用。

三、主场单位必须对特装展台设计平面图及施工图进行审查，并保证展位结构的安全稳定性符合相关要求。
四、各展台施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

五、展台结构必须牢固、安全。所有搭建装修、装饰材料应采用不燃或难燃（B1级）材料，并提供真实、有效的检验合格证明。如使用可燃、易燃材料的，必须进行防火处理，并达到难燃级（B1级）要求后方可使用。

六、展馆内所使用地毯必须是符合国家相关规定的阻燃，耐燃材料；并提供真实、有效的检验合格证明。

七、展馆内施工只能对展台进行预制件的组装，不得使用电锯、电刨等加工作业工具，不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

八、展台施工不得使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、香蕉水、汽油、煤油、柴油等甲乙丙类易燃、易爆物品），禁止明火作业。
九、展台结构严禁在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部管网作为吊装展台结构的工具。

十、主场单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。

十一、展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。

十二、相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

十三、搭建多层（二层）或结构复杂（演唱会舞台）的展台须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

十四、特装展台必须配置年检合格的灭火器。

十五、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

十六、展台不得超过限定高度及承重要求。室内展台：展览中心限高5米(主结构不得高于5米,辅助结构如灯架不得高于6米)，室外展台：限高4.5米。会议中心展台搭建限高4.5米，不得超过规定承重：400公斤/平方米。
十七、布撤展期间进入展馆的人员必须佩戴安全帽，登高作业高度达到2M及以上的施工人员必须佩戴安全带，并将安全带系挂在移动脚手架上或作业处上方的牢固构件上，安全带不得低挂高用，2米以上严禁使用人字梯。

十八、室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。即：不能出现可变形体系，在荷载作用下（主要是风荷载，冬季为雪荷载）不能产生过大的变形。所设计的结构强度应当满足荷载所需要的

强度。

十九、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

二十、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

二十一、会展中心内严禁吸烟。

二十二、展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

二十三、为保证施工安全，布、撤展期间，所有参展商及搭建商只能凭施工证进入展馆（工作证除外），严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

二十四、严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭不行裸露并加盖绝缘盒。

二十五、施工单位不得动用展馆配电箱等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

二十六、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

二十七、撤展期间，严禁野蛮拆卸，施工单位必须在规定时间内将所有搭建材料全部撤出会展中心并清运干净，严禁将废弃物堆放在会展中心区域（展厅、物流通道、及展馆周边区域），严禁对搭建材料进行打砸、转让、倒卖。

二十八、郑州国际会展中心保留对特殊情况实行特别限制的权利。郑州国际会展中心管理人员有权进入展台进行检查。

二十九、展台电气线路的敷设、用电设备的安装必须由持证上岗的电工进行

作业；安装的电器产品其电线须使用符合国家标准的阻燃导线并提供检验报告，导线须套金属管或难燃套管敷设；导线之间须使用接线端子连接；严禁使用麻花线、铝芯线等；展位上使用的筒灯、射灯、石英灯等灯具须与可燃展品、装饰物等保持50厘米以上的距离，并应加装接线盒；使用的电器设备的用电量不能超出申请的电量。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给郑州国际会展中心造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读《郑州国际会展中心施工安全责任书》，并保证严格遵守此规定。

活动名称：                    公司名称：
负责人签字：                  手机：

　                                           年    月    日 （公章）

附件7
搭建商购买展会责任险承诺书

■截止日期2025年9月25日
为了强化安全管理，保障安全，我司承诺已购买了展会责任险。所产生的一切安全事故、营运风险及法律和经济责任均由我公司自行承担，与展会组委会、郑州国际会展中心及主场服务单位无关。

特此承诺!

 施 工 单 位（盖章）：

授 权 签 字：

年   月    日

附件8
施工押金退还申请表

	参展/搭建公司名称（盖章）
	

	押金汇款名称
	

	展位号
	

	退回押金账号
	

	账户名
	

	开户行
	

	联系人
	

	联系电话
	

	地址
	

	日期
	

	备注:

1.请认真填写，加盖公章后将此表邮件给主场服务单位或提交至现场大会服务处。

2.关于安全清洁保证金，提前汇款的，展后通过网上银行退还(公对公转账)。

3.用现金支付的，撤展后联系主场服务单位，凭收款凭证退回现金或银行转账。

4.用私人账户转账的，撤展后联系主场服务单位，凭汇款凭证退回原银行账号，押金将于展会结束后30个工作日内退还至原银行账号。


附件 9

增值税发票信息采集表

为了确保开票信息的准确性，请各参展商仔细填写开票信息，签字盖章后回传至我公司（联系方式：段艳13783564641；邮箱： office@bracexpo.com）

负责人：        联系方式：           邮箱：            
发票一旦根据参展商/搭建商提供的信息开具后，将不再受理退换票。

若由于参展商/搭建商自身原因需要办理退换票手续，因此产生的相关费用全部由参展商自行承担。

请选择发票类型并在（√）内打勾，开票信息务必书写端正。

★增值税普通发票（  ）     ★增值税专用发票（  ）
	单位名称（必填）
	

	纳税人识别号（必填）
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